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1    Pantalla contadora de cortes 
2   Puesta a cero   

  (contador de cortes) 
3   Palanca de bloqueo para  la  

  orientación del objeto 
4   Volante avance/retroceso 

5   Dispositivo de Desbastado 
6   Palanca de bloqueo para el  
      ajuste del ángulo   
7   Protector de dedos 
8   Tornillo de ajuste para la   

  Orientación del objeto 

9   Volante de corte 
10  Bloqueo del volante de corte 
11   Ajuste del espesor de corte 
12   Pinza universal de casetes 
13   Placa de presión de la cuchilla 
14   Palanca de bloqueo de la placa  
       de presión 

15  Ángulo de la cuchilla 
16  Soporte porta cuchillas 
17  Palancas de bloqueo del   
       soporte porta cuchillas   
18  Bandeja para desechos 

 
 

Ventajas 

Sistema de avance 
El instrumento está equipado  con un sistema manual de 
avance para una fácil y rápida  aproximación del objeto a  
la cuchilla. El espesor entre 0.5 �…�u to 60 �…�u está 
proporcionado por el sistema de selección de micras. 

 
Dispositivo de Desbastado 
Adicionalmente el instrumento está equipado  un dispositivo  
de desbastado de dos posiciones. 

 
Contador de cortes 
Un contador de cortes alimentado por batería  contabiliza el total 
de cortes efectuados. Cada vuelta del volante de corte 
incrementa el contador en un dígito. El contador se puede 
restablecer a cero utilizando el botón a tal fin. 
 
Retracción 
La retracción se activa automáticamente para ayudar a 
conservar tanto la cuchilla como el objeto. 

 
 
 

Datos Técnicos 
▸  Avance y retroceso: manual mediante volante macro 
▸ Corte: manual mediante volante de corte 
▸ Espesor de corte: 0 �…�u - 60 �…�u 

   ▸Resolución: 0 - 10 �…�u en pasos de 0.5 �…�u��/ 10 - 20 �…�u en  
                                 pasos de 1 �…�u / 20 - 60 �…�u en pasos de 5 �…�u  
▸ Contador de cortes: pantalla LCD  
▸ Sistema de orientación del objeto: 10° X/Y/Z 

 
▸ Retracción: 40 �…�u 
▸ Dispositivo de Desbastado: dos posiciones 10 �…�u y 20 �…�u 
▸ Dimensiones (W/D/H): 390 × 400 × 250 mm 
▸ Rango horizontal: 30 mm 
▸ Rango vertical: 70 mm 
▸ Peso: 30 kg 
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Ventajas Generales 

Sistema de rodamientos cruzados Horizontal y 
vertical  
El sistema de rodillos en cruz libre de holguras y de mantenimiento 
proporciona una menor fatiga en el uso diario. El movimiento 
horizontal del objeto también equipado con rodillos en cruz está 
libre de holguras y evita vibraciones.  

 
Construcción monolítica 
La novedosa construcción monolítica libre de torsiones del 
instrumento asegura una estabilidad absoluta. El micrótomo 
está completamente anodizado, ayudando a los usuarios en 
una limpieza más fácil. 

 
Sistema de liberación rápida del las pinzas porta 
objetos 
El sistema de liberación rápida, para ambas pinzas de casetes y 
estándar, junto al sistema de orientación hace posible el ajuste del 
ángulo al que el bloque se aproxima a la cuchilla con resultados 
rápidos y fáciles en la preparación de cortes.  
 
Protector de dedos 
Un protector de dedos integrado proporciona la protección 
requerida en el área de la cuchilla. 

 
 
 
  Detalles   

▸ Sistema de rodillos en cruz horizontal y vertical  
libre de mantenimiento y holguras 
▸ Construcción monolítica estable y libre de distorsión 
▸ Máxima estabilidad debido a su construcción monolítica 
▸ Rápido cambio de pinza universal de casetes o estándar 

 
▸ Simple  orientación del objeto 
▸ Sistema de bloqueo del volante de corte en cualquier posición 
▸ Bandeja de residuos (opcional) 
▸ Protector de dedos 
▸ Diseño ergonómico 
▸ Superficies anodizadas, fácil limpieza 

Micrótomos de rotación 
 
 
 

Montaje 
 

Colocación de la pinza para objetos, orientable 
Para cambiar la pinza porta objetos, aflojar la palanca de 
bloqueo y sacarla de su emplazamiento. Ambos tornillos de 
ajuste deben roscarse hasta sus marcas rojas. Una vez 
realizado, la pinza completa junto al adaptador puede ser 
extraída hacia delante. Para colocar la pinza siga el procedimiento 
anterior a la inversa. Tenga precaución de la correcta posición del 
adaptador para permitir insertar la palanca de bloqueo. 

 
 
 
 
 
 
 

Adaptador orientable 
 
 
 

Sistema rápido de intercambio de 
pinzas, universal de casetes o 
estándar
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Información para pedidos 
pfm Rotary 3002  
› con pinza estándar, orientable 
REF                030010 
Incluye:  ▸ pinza estándar, orientable 
                   ▸ Soporte porta cuchillas desechables de    
                              perfil bajo (cuchillas estrechas) completo 

 ▸ Sin bandeja de residuos 

 
pfm Rotary 3002  
› con pinza universal de casetes, orientable 
REF                030020 
Incluye:                                             ▸ Pinza universal de casetes, orientable 

                 ▸ Soporte porta cuchillas desechables de    
                              perfil bajo (cuchillas estrechas) completo  
                           ▸ Sin bandeja de residuos 

 
 
 
pfm Rotary 3003  
› con pinza estándar, orientable 
REF                030040 
Incluye:  ▸ pinza estándar, orientable 
                   ▸ Soporte porta cuchillas desechables de    
                              perfil bajo (cuchillas estrechas) completo 

                               ▸ Sin bandeja de residuos 

pfm Rotary 3003  
› con pinza universal de casetes, orientable 
REF                030030 
Incluye:                                             ▸ Pinza universal de casetes, orientable 

                 ▸ Soporte porta cuchillas desechables de    
                              perfil bajo (cuchillas estrechas) completo  
                           ▸ Sin bandeja de residuos 

 
 
 
 

Accesorios 
 
 

 
Pinza de casetes 
  
REF.  010003 
▸ Versión No-orientable 
▸ Sistema de liberación rápida  
  por palanca para todos los  
  casetes disponibles 
▸ Fijación longitudinal y  
  transversal  

 
Pinza de casetes, orientable 
  

REF  013019 
▸ Versión orientable con adaptador 
▸ Sistema de liberación rápida por  
   palanca para todos los casetes  
   disponibles 
▸ Fijación longitudinal y transversal 
 
 

 
Pinza estándar 
REF  010004 

▸ Versión No-orientable 
▸ Tamaño máximo de  
    Muestra: 40 x 45 mm 

 
 
Pinza estándar, orientable 
REF  010044 

▸ Versión orientable con adaptador 
▸ Tamaño máximo de Muestra:  

40 x 45 mm 
 
 
 

 
Adaptador orientable 
REF  013016 

▸ El adaptador orientable está  
recomendado para los 
micrótomos pfm 2003/4003E 
de deslizamiento y los 
micrótomos de rotación pfm 
Rotary 3002/3003. 
▸ Para orientación del objeto 

Base Soporte porta 
cuchillas 
REF  013050 

▸ Diseñado para la basculación 
de la parte superior del soporte 
de cuchillas desechables 
▸  Fijación a la base del micrótomo   
   utilizando el Soporte adecuado 
▸ Desmontable 
▸ De fácil limpieza 
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 Accesorios  
Soporte sup.  cuchillas 
desechables, perfil bajo  
REF  013051 

▸ Para cuchillas desechables de 
perfil bajo (estrechas). 
▸ Placa de presión desmontable 
▸ De fácil limpieza 

 
Soporte sup. cuchillas 
desechables, perfil alto  
REF  013004 

▸ Para cuchillas desechables de 
perfil ancho (anchas). 
▸ Placa de presión desmontable 
▸ De fácil limpieza  

 
 
 
 
 

 
Bandeja de desechos 
REF  030031 

▸ Material: aluminio anodizado 
▸ De fácil limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacto  
Si desea alguna aclaración, está a su disposición 
nuestro  Servicio de Atención al Cliente y Soporte de Ventas.  

 
service@pfmmedical.com 
T +49 (0)2236 9641-0  
F +49 (0)2236 9641-51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.pfmmedical.com – Your information source for the products of pfm medical ag 

 

pfm medical ag 
Wankelstraße 60 
50996 Köln, Germany 

 

Certified by 
DIN EN ISO 13485 

 

   

 
MADRID: T. 91 548 10 16 
aa@casaalvarez.com 
 

BARCELONA: T. 93 433 44 00 
cabarna@casaalvarez.com 
 

GRANADA: T. 95 822 70 83 
ca.granada@casaalvarez.com          

 www.casaalvarez.com 
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