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*No incluida en el equipo base 
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Estanca para limpieza  



 
 

 
 

 
 
Es ampliamente conocido el riesgo que existe para la salud en las salas de autopsia, por el 
contacto permanente con sangre y demás fluidos patógenos. 
Para afrontar el problema, de Soutter Medical ha lanzado un revolucionario sistema de sierra 
oscilante diseñado específicamente para obtener un corte limpio, seguro y con un mínimo de 
riesgo en autopsias. La sierra es completamente estanca para facilitar su limpieza y desinfección. 
 
            

CARACTERISTICAS 
 
La sierra dispone de un eje prolongador para facilitar el acceso a áreas difíciles. Cable de 
conexión eléctrica de 4 m.  
El módulo de control se limpia y descontamina fácilmente y permite variar la velocidad de 
oscilación de forma continua para obtener un corte óptimo. Testigo luminoso de fatiga por 
sobrecalentamiento 
El sistema de corte se conecta y desconecta mediante el único botón situado en la sierra, y el 
interruptor general con membrana aislante estanca.  
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  Frecuencia de oscilación:                                                         0-14000 
Voltaje:                                                                                  40 V.  d. c. 
Potencia motor:                                                                           100 W 
Peso:                                                                                         1,15 Kg 
Capacidad de la bolsa de desechos:                                             7,5 L 
Motor unidad extractora:                                                           1.000 W 
Filtración:                                                                   99.997%>0.5 mm 

Homologación:                                             Normativa Europea   


