
 

 
 

 
 
Es ampliamente conocido el riesgo que existe para la salud en las salas de autopsia, por el contacto 
permanente con sangre y demás fluidos patógenos. 
Para afrontar el problema, de Soutter Medical ha lanzado un revolucionario sistema de sierra 
oscilante diseñado específicamente para obtener un corte limpio, seguro y con un mínimo de riesgo en 
autopsias. La sierra es completamente estanca y se complementa con un extractor de máxima 
seguridad. 
 
 

       
 

        
CARACTERISTICAS 

 
La sierra dispone de un eje prolongador para facilitar el acceso a áreas difíciles, es estanca y puede 
sumergirse completamente para limpieza y desinfección. Cable de conexión eléctrica de 4 m.  
El módulo de control se limpia y descontamina fácilmente y permite variar la velocidad de oscilación 
para obtener un corte óptimo. 
El sistema de extracción se conecta y desconecta mediante el único botón situado en la sierra. Una 
vez desconectado seguirá funcionando durante 5 segundos para purgar el sistema de residuos. La 
cabeza extractora puede girarse a la posición más cómoda de trabajo. El tubo extractor de 2m es liso 
en su cara interior para facilitar la limpieza y desinfección. 
 
 

                                
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

      CINCO NIVELES DE FILTRADO 
 
Filtro nivel 1 
Una bolsa de papel con goma desechable interna, cierra y retiene los residuos cuando se retiran del 
extractor. 
Filtro nivel 2 
Una bolsa exterior de tela con cierre de cremallera, retiene los residuos si falla la bolsa interior de 
papel. Si se desea recuperar la bolsa, se puede lavar y desinfectar. 
Filtro nivel 3 y 4 
Dos filtros de tela protegen el micro filtro en caso de salpicadura, o papel y bolsa mal colocados. Se 
pueden aclarar y sumergir en desinfectante en caso de necesidad. 
Filtro nivel 5 
En el interior del cabezal de mando de la unidad extractora, el micro filtro retiene las partículas 
superiores a 0,5µ. 
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  Frecuencia de oscilación:                                                         0-14000 

Voltaje:                                                                                  40 V.  d. c. 
Potencia motor:                                                                           100 W 
Peso:                                                                                         1,15 Kg 
Capacidad de la bolsa de desechos:                                             7,5 L 
Motor unidad extractora:                                                           1.000 W 
Filtración:                                                                   99.997%>0.5 mm 

Homologación:                                             Normativa Europea   


