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          UNIDAD DE ASPIRACIÓN VAE-991 
 
La Unidad de Aspiración VOGEL VAE-991 construida totalmente en acero inoxidable, 
garantiza una atmósfera limpia en la zona de trabajo durante las tareas de tinción, 
montaje de preparaciones, y tallado de pequeñas muestras incluidas en formol. 
 
 

 

 
Panel de mandos 

 

 
Filtro CARUSORB® 

 
 
• Funciona con sistema de aire circulante. 
• Filtro de carbón activado para tareas de tinción y montaje, o filtro CARUSORB® de 

Óxido de aluminio con permanganato potásico para formaldehído. 
• Viseras superior y laterales de cristal Securit ® 
• Iluminación por fluorescente de 18W. 
• Contador horario de consumo de filtros. 
• Velocidad de aspiración variable en continuo. 
• Encimera de trabajo de acero inox. removible.                                          
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Longitud:                                                          995 mm 
Fondo:                                                              600 mm 
Altura:                                                               440 mm 
Superficie de trabajo:                            995 x 400 mm 
Iluminación:                       Tubo fluorescente de 18 W 

Velocidad del aire en 
la superficie perforada:              0,3 m/s aprox. 
Potencia ventilador:                        3 x 390 m/h 
Material:                  CNS 1.4301 rectificado fino 
Control de seguridad:                                                              

 
 
REFERENCIAS:  OTUA100 Unidad de aspiración VAE 991 (montaje y tinción) 
   OTUA100-F Unidad de aspiración VAE 991-F (tallado de muestras) 
 
 

 


